
Specifikacija: Dobra Poz.44 - Pumpe za vodu 

 

R.br. Opis jed.mere količina jed.cena ukupno 

1. 1. Vertikalna pumpa za vodu  
Vertikalna, višestepena, 
centrifugalna, „in-line“ pumpa za 
vodu za piće, T=20°C.  
 
Maksimalni radni pritisak pumpe 
PN16 bara. 
Rotor i međukomore trebaju biti 
od nerđajućeg čelika 1.4301 
Glava pumpe i donji deo od 
livenog gvožđa  
Zaptivač vratila mora imati 
ugradnu dužinu prema EN12756 
Prenos snage treba biti preko 
dvodelne spojke od livenog 
gvožđa EN-JL1030 
Spajanje pumpe priključak DN50 
Priključci za ovazdušenje pumpe 
G1/2“ na vrhu pumpe. 
Motor treba biti 3 fazni asinhroni 
maksimalne snage oko 7,5 kW, 
3x400V, 50 Hz 
Pokretanje motora soft starter. 
Cos fi = 0,85-0,90 
Nazivna brzina  obrtaja motora 
oko 2900-2950 o/min 
Broj polova EM 2 
Klasa zaštite 55 
Klasa izolacije F 
Zaštita EM sa integrisanim PTC 
otpornikom 
IE efikasnost IE3 85-90% 
Neto masa pumpe do 100 kg 
Maksimalna visina pumpe 
(pumpa+EM) do 1100 mm. 
QH kriva zahtevana radna tačka 
H=80 m, Q=21-23 m3/h 
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2. Nabavka i ugradnja napojnog kabla 
10 m za utopnu pumpu Grundfoss 
AP12.40, 1x230V.  
Obračun komad. 
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3 Pumpa Grundfos CR70-7, 7.5 kW 50 Hz 380-420 V – servis, zamena delova 

3.1 Pa pumpu CR20-7 potrebno je 
sagledati od usluga i delova sl: 
-defektažu pumpe 
-nabavku i ugradnju mehaničkog 
zapitvača 
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-nabavku i zamenu dihtujućih o-ringa 
i ležajeva hidraulike 
-nabavku “servisnog kita” i zamenu 
oštećenih radnih kola pumpe 
-nabavku i zamenu ležajeva EM 
pumpe 
- kompletno čišććenje pumpe 
- testiranje na ispitnoj stanici u 
servisu 
 

Ukupno:  

PDV 20%:  

Ukupno sa  PDV-om:  

 

 

 

Napomena: 

Naručioc ne preuzima obavezu poručivanja kompletne specifikacije iz naruđžbenice, već će nabavku 

usluge vršiti prema svojim potrebama. 

Svi delovi koji se trebaju ugrađivati moraju biti originalni ili odobreni od strane proizvođača pumpe. 

Isporuka i preuzimanje pumpi: magacin Naručioca, ul.Petra Zeca 35 u Aleksincu. 

 

 

Rok isporuke pozicije 1 iz specifikacije: 45 dana od zahteva Naručioca 

Rok na nabavku i zamenu delova pozicije 2 i 3: do 30 dana od zahteva Naručioca 

  

Garantni rok za poziciju 1: 2 godine od isporuke 

Garantni rok za ugrađene delove, pozicije 2 i 3: 1 godina od datuma ugradnje delova  

  

Otklanjanje nedostataka u garantnom roku: 15 dana od dana prijave od strane Naručioca o trošku 

Ponuđača, u slučaju ugradnje nekvalitetnih ili neodgovarajućih delova ili nestručno izvedenih radova. 

 

Plaćanje: do 45 dana od završetka usluge i ispostave validnog računa-fakture. 

 

 

Dodatni uslov 

Ponuđač je u obavezi da dostavi kopiju ugovora ili ovlašćenja proizvođača  ili zastupnika specifiranih 

pumpi “Grundfos Srbija” da  ponuđač poseduje ovlašćeni servis u Republici Srbiji, ili drugi pismeni 

dokaz overen od strane pomenutog pravnog lica. Dokument može biti na engleskom ili srpskom jeziku. 

 


