
 

Спецификација: 

 

Portabl Turbidimetar, 

Tehnički podaci: 

Princip merenja: nefelometrijsko merenje (ugao rasute svetlosti 90) 

▪ Izvor svetlosti: IR – LED 

▪ Opseg merenja: NTU 0 ... 1100 / 0- 1100 

FNU: 0 ... 1100 

▪ Rezolucija: 0.01 od 0.00 ... 9.99 

0,1 od 10 ... 99,90 

1 od 100 ... 1100 

▪ Preciznost: 0.01 NTU ili ± 2% od izmerene vrednosti 

▪ Reproducibilnost: < 0,5% od izmerene vrednosti ili 0.01 NTU/FNU 

▪ Kalibracija: Automatska, 3 tačke kalibracije 

▪ Vreme odziva: oko 3 sekunde 

▪ Odgovarajuće kivete: 28 x 60 mm, zpremina uzorka 20 ml 

▪ Specijalne funkcije: Kalibracioni protokol 

Memorija: 1000 merenja 

Datum i vreme: DA 

Evaluacija podataka: DA 

Punjive baterije: Opciono 

▪ Radna temperatura 0 .................. 50oC 

▪ Napajanje: 4 x AA baterije za oko 3000 merenja 

 

 

 

Instrument mora biti u skladu sa zahtevima standarda DIN 27027/ISO 7027. 

Garantni rok za aparat (turbidimetar) najmanje 24 meseca. 

Obezbeđena postprodajna podrška i servis u garantnom i vangarantnom roku. 

Ponuđač mora da je ovlašćeni distributer i serviser za dati uređaj. 

 

 



Р.б. Опис/спецификација Јед.м

ере 

Количина Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена  без 

ПДВ-а 

1 Portabl Turbidimetar ком 1  

 

 

 

 

 

Укупно  

ПДВ 20%  

Укупно са ПДв-ом  

 

 

 

 

У____________________   М.П.           Понуђач 

             

         __________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 


