
Javna nabavka - Oprema za seoske vodovode 

 

Specifikacija 

 

R.br. Opis Tip model pumpe J.mere količ Jed.cena iznos 

1 Samousisna 
pumpa za vodu  
 

 kom 1   

2 Drenažna utopna 
pumpa 
 

 kom 1   

 
Ukupno bez PDV-a: 

 

 
PDV 

 

 
Ukupno sa PDV-om: 

 

 

 

Tehnički opis: 

 

1. Samousisna pumpa za vodu 

Samousina horizontalna, centrifugalna pumpa za vodu za piće, T=5-20°C.  

Rotor i međukomore trebaju biti od nerđajućeg čelika 1.4301 

Kućište pumpe i rotor od nerđajućeg čelika 1.4301  

Samousina pumpa do 8 m 

Prenos snage treba biti preko dvodelne spojke od livenog gvožđa 

Priključci pumpe usis i potis 1“ ili 5/4“ UN 

Motor treba biti monofazni asinhroni maksimalne snage 1,3-1,5 kW, 230V, 50 Hz (u kompletu 

motora je i ventilator za hlađenje) 

Nazivna brzina  obrtaja motora oko 2700-2900 o/min 

Klasa zaštite 55 

Klasa izolacije F 

QH kriva zahtevana radna tačka H=30 m - Q=100 l/min, H= 65 m - Q=15 l/min (tolerancija +-5%) 

Pumpa slična kao Grundfos CM 5-7 

 

 

2. Drenažna utopna pumpa 

Vertikalna jednostepena utopna pumpa od inoxa sa vertikalnim ispustom i integrisanim 
potopljenim jednofaznim motorom izolacijske klase F sa termičkom zaštitom od preopterećenja. 
Pumpa mora da ima svoje usisno sito i sklopku nivoa (plovak) za start/stop. 
Takođe pumpa treba imati dvostruko zašptivanje između vratila i međukomore za ulje, 
napunjenu neotrovnim uljem. Pumpa mora imati ulazni vod, rashladni plašt i trajno podmazane 
kuglične ležajeve koji trebaju biti izdržljivi.  
Na pumpi treba biti ručka za nošenje i 10 metra strujnog šuko (monofaznog) kabla koji je sa 
staklenom izolacijom. na pumpi ugrađena sklopka plovak za uključenje isključenje pumpe. 
Radna temperature tečnosti 5-30 °C. 
Gustina tečnosti 990-1010 kg/m3. 
Maksimana veličina tečnosti za usis 12 mm. Maksimalna dubina instaliranja 7m. 
Kućište pumpe i rotor trebaju biti od nerđajućeg čelika 1.4301 

Izlaz pumpe 6/4“ 

Motor treba biti 1 fazni maksimalne snage do 0,7 kW, 230V, 50 Hz 



 

Cos fi = 0,95-1 

Nazivna brzina  obrtaja motora oko 2700-2800 o/min 

Klasa zaštite 68 

Klasa izolacije F 

neto masa do 14 kg. 

QH kriva zahtevana radna tačka H=4 m, Q=3,8-4 lit/sec 

Pumpa slična kao Grundfos AP12.40 

 

 

Rok isporuke: 30 dana od Zahteva naručioca 

 

 

Isporuka: Franko Aleksinac magacin JKP“ViK“ Aleksinac, ulica Petra Zeca 35 Aleksinac (za bilo koju 

poručenu pumpu) 

 

Rok plaćanja: do 45 dana od isporuke i ispostave ispravne fakture. 

 

Garantni rok: 2 godine od isporuke pumpi. 

Napomena: NARUČIOC ĆE NABAVKU VRŠITI PREMA SVOJIM POTREBAMA I NE PREUZIMA 

OBAVEZU PORUČIVANJA KOMPLETNE KOLIČINE DATE U SPEFICIKACIJI. 

 

Obaveza naručioca je da pumpe montira i koristi prema fabričkom uputstvu i preporukama.  

Za bilo koje nedostatke ili kvarove u garantnom roku obaveza ponuđača je da iste otkloni u roku od 

10 dana o svom trošku, ovim su izuzeti kvarovi i servisi koji se javljaju usled aktivne eksploatacije i 

rada pumpi. 

 

 

Dodatni uslovi: 

 

- Tehnička dokumentacija pumpi na srpskom/engleskom jeziku sa kojih se može izvršiti 

verifikacija traženih osobina i karakteristika pumpi. 

- Ponuđač se obavezuje samom ponudom da će u narednih 10 godina od isporuke obezbeđivati 

sve potrebne rezervne delove za pumpe, ukoliko se bude ukazala potreba za tim od strane 

Naručioca. 

 

 

 

Saglasan sa uslovima ponude: 

Ponuđač 

Naziv: _____________________________________ 

 

Adresa: _____________________________________ 

 

Potpis ovlašćenog lica: __________________________________ 

 

pečat 


